
    MEMBRANA TRASPIRANTE 135gr

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle 
nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. 

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
 tel +39 045 670 43 55  -  Fax +39 045 675 68 97  -  info@bildex.it   -   www.bildex.it
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É compito del progettista valutare l’utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.
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Norme:

Materiale: polipropilene 3 strat  
Classe C  - R =2 

Codice artcolo BILDEX 960

Grammatura EN 1849-2 g/m2 135 -15% 15%
Classe di reazione  al fuoco EN ISO-11925-2 E

Trasmissione del vapore acqueo (Sd) EN  1931 m 0,02 -0,01 0,03
Resistenza alla trazione massima MD/CMD EN 12311-1 N/50mm 230/120 60/30- 60/30
Allungamento MD/CMD EN 12311-1 % 80/130 30/30- 30/30
Resistenza alla lacerazione MD/CMD EN 12310-1 N 140/190 45/65- 45/65

Resistenza alla penetrazione acqua EN  1928 W1


